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Ausgehende Nummer (CLIP) festlegen

Bei ausgehenden Anrufen Ubermittelt der UCware Server standardmafRig eine Durchwahl, die beim Gesprachspartner angezeigt und fir
Rlckrufe gespeichert werden kann. Diese sogenannte CLIP-Nummer lasst sich bei Bedarf anpassen, sodass sie von der Durchwahl der
tatsachlich verwendeten Nebenstelle abweicht.

Wenn Sie mehrere Endgerate mit unterschiedlichen Durchwahlen benutzen, kénnen Sie beispielsweise eine davon als CLIP-Nummer fir alle
Slots festlegen. Dadurch werden lhre anderen Rufnummern nicht weitergegeben und Rickrufe gehen stets an derselben Durchwahl bzw. am
zugehdrigen Gerat ein.

Dariber hinaus kann Ihnen der Administrator der Telefonanlage weitere CLIP-Nummern zuweisen. Dies ist etwa der Fall, wenn Rickrufe tber
ein Sprachment und/oder eine Warteschlange angenommen und ggf. umverteilt werden sollen.

Hinweise:

Die CLIP-Nummern mussen einzeln pro Slot konfiguriert werden.
Der Administrator kann die zugehdrigen Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Fir Slots vom TyplE'ist die CLIP-Funktion nicht verfugbar.
Um die Ubermittlung von Rufnummern zu verhindern, lesen Sie den Artikel Nummer unterdriicken (CLIR).
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Im UCC-Client kénnen Sie CLIP-Nummern abhangig von Slot und Anrufziel (intern/extern) einrichten. Dabei haben Sie zwei Méglichkeiten:

e auf derEHauptseite
e Uber dielE'Rufnummernkonﬁguration

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:
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Um eine ausgehende Nummer festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des
Vermittlungsarbeitsplatzes auf E
2. Klicken Sie auf den gewlnschten Slot.

3. Wahlen Sie in den zugehdrigen Feldern eine ausgehende Nummer flr interne und/oder externe
Anrufe aus.
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4. Ubernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf fur weitere Slots.
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